
EIB / KNX  Datenlogger

LOG6A-FW

Produktbeschreibung

Technische Daten WarnungWarnung

Der Datenlogger LOG6A-FW kann bis zu 6 ver-
schiedene EIB Datenpunkte intern loggen. 
Die Anzahl der Datenpunkte ist abhängig vom 
Datenpunkttyp und wird in der ETS je nach 
Parametrierung automatisch angepaßt.
Es können 1Bit , 1Byte, 2Byte und 4Byte 
Telegramme verarbeitet werden.
Das EIB/KNX-Modul speichert die Daten alle 15 
Minuten für ein Jahr und kann mit einem NK-FW 
direkt mittels Browser oder mittels FTP über den 
EIB/KNX-Bus per TCP/IP ausgelesen werden.

Versorgungsspannung 24 - 30V DC
über EIB / KNX

Bedien- und
Anzeigeelemente

Schutzart IP 65

Abmessungen

Montage A.P. Gehäuse

Programmiertaste
/ LED

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen
Elektrofachkraft installiert und in Betrieb ge-
nommen werden!

Die geltenden Sicherheits- und Unfallver-
hütungsvorschriften sind zu Beachten!

Busspannung

Lingg & Janke

65x50x37 mm

Programmiertaste

LED

Lingg & Janke OHG Technischer Support:
Zeppelinstraße 30 Tel. (+49) 7732 - 9455771
D-78315 Radolfzell

www.lingg-janke.de
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